Expose-Nr.: N9/003

"Wohnen im Paradies*

Neubau einer Komfort-Reihenhausanlage
mit 8 Reihenhausscheiben
auf einem attraktiven Grundsttck in Stderligum

Alle Reihenhausscheiben mit:
Barrierefreiheit
Terrasse
Carportanlage
Ausbaufahigem Dachgeschoss

Kaufpreise: Endscheibe ab 138.900,00 €
Mittelscheibe ab 128.900,00 €

Fur den Erwerber provisionsfrei



In unmittelbarer Ortsrandlage am historischen Urstromtal gelegen, mit weitem Blick Uber
die Nordfriesische Landschaft, entsteht die Wohnanlage ,Wohnen im Paradies".

Einrichtungen des taglichen Bedarfs sind ful3laufig bequem zu erreichen.

Die prosperierende Gemeinde Suderligum betragt 2.664 ha, davon entfallen 602 ha auf
Waldflachen sowie eine Einwohnerzahl von 2300. Seit 1970 ist die Gemeinde Suderligum
im Raumordnungsplan der Landesregierung als landlicher Zentralort ausgewiesen. Seit
dem 1. Januar 2008 gehort die Gemeinde Suderligum zum Amtsbereich Studtondern.

In der Gemeinde befindet sich die Grundschule Suderligum mit betreuter Grundschule
sowie die Matthias-Claudius-Schule (Haupt- und Realschule). In der Tragerschaft der
Kirchengemeinde befindet sich der Kindergarten. Der Brandschutz in der Gemeinde
Suderligum sowie in der Nachbargemeinde EIllhoft wird von der FF Suderligum mit
Jugendwehr Ubernommen.

Die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde hat sich entschieden gewandelt. Wé&hrend
friher die Gemeinde von der Landwirtschaft gepragt wurde, so ist seit 1986 der
Grenzhandel mit dem benachbarten Dadnemark in den Vordergrund gertckt. Auch bedingt
durch die Sonderreglung als Grenzort hinsichtlich der Ladendéffnungszeiten hat sich
Suderligum zu einem beliebten Einkaufsort entwickelt. Insbesondere dieser Grenzhandel
beschert der Gemeinde ein hohes Gewerbesteuerniveau und eine Reihe von
Arbeitsplatzen.

Um das ,Wohnen im Paradies” fir Sie zu einem Zuhause werden zu lassen, werden alle
Leistungen in absolut hochwertiger Bauweise umgesetzt. Die Erstellung der Wohnhéauser
erfolgt nach der neuesten Energieeinsparverordnung, damit Sie Energie sparen (u.a.
Einsatz von Solarthermie), der hervorragende Energiepass dieser Wohnhauser sichert
zudem langfristig die Wertstabilitat.

Das Obergeschoss der Wohnhauser ist flr einen etwaigen Ausbau vorbereitet und schafft
so eine hohes Mal} an Variabilitat.

Eigenleistungen und Mitgestaltung sind moglich.

Im I. Bauabschnitt erfolgt die Erstellung von zwei Hausgruppen mit jeweils vier
Wohnhausern sowie eine attraktive Carportanlage mit dazugehdrigen Abstellraumen.

Die Auf3enanlagen werden mit Gehwegen, Sonnenterrassen sowie Grinanpflanzungen
attraktiv angelegt.






ERDGESCHOSS



SPITZBODEN



Berechnung der Wohn- und Nutzflachen
(ca.-Mal3e)

Objekt-Nr.: N9/003

Objekt: Neubau von 8 Reihenhausscheiben, "Wohnen im Paradies”, Suderligum
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insgesamt: 87,61 |m?2

RHS1=RHS 4,5und 8
1. | Kiche 3,800 x 3,274 x 0,97
2. | Wohnzimmer 5,215 x 3,760 x 0,97
3. | Gast 3,800 x 3,395 x
-10838 x 0,838 /2 x 0,97
4. | Schlafzimmer 4885 x 3,135
+| 1,760 x 0,625 x 0,97
5. |Bad 3,010 x 2,260 x 0,97
6. |Flur 3,175 x 2,540
+| 2,605 x 1,485
+| 0,921 x 0,900
+| 0,884 x 0,100
-1 0,790 x 0,790 2 x 0,97
7. |HWR 3,800 x 1,760 x 0,97
8. |Abst. 2,000 x 1,650 x 0,97
RHS2=RHS 3,6und?
1. | Kiche 3,885 x 3,395 x 0,97
-10923 x 0,923 2 x 0,97
2. | Wohnzimmer 4908 x 4,903 x 0,97
-10,920 x 0,920 2 x 0,97
3. |Gast 3,999 x 3,010 x 0,97
4. | Schlafzimmer 4492 x 3,139
+| 1,367 x 0,893 x 0,97
5. |Bad 3,010 x 2,258 x 0,97
6. |Flur 3,999 x 1,485
+| 2,315 x 0,900
+1 0,875 x (2,354 +1,479)/2
+1 0,875 x (1,479 +0,604)/2
+| 0,884 x 0,100 x 0,97
7. |Abst. 2,000 x 1,648 x 0,97
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14,86
6,59

10,38
3,20

insgesamt: 82,02 |m?2

Irrtimer vorbehalten













1.0

Leistungsbeschreibung

Bauantragsunterlagen:

11

1.2

2.0

Erstellen aller erforderlichen Zeichnungen wund Formblatter fur den Bauantrag sowie
Ausfuhrungszeichnungen im Maf3stab 1:50 fiir die Baustelle.

Erstellen der erforderlichen Statik und Warmeschutzberechnung fir das Bauvorhaben.

Baustelleneinrichtung:

2.1

2.2

2.3

3.0

Einrichten der Baustelle mit Material und Maschinen sowie der Abtransport bei Fertigstellung: einschl.
Baustrom und Bauwasser.

Auswinkeln der Baustelle nach Bauplénen.
Sauberung der von uns verursachten Verunreinigungen auf der Baustelle sowie der Abtransport von

Abfallen incl. Ubernahme der Deponiegebiihren.

Erdarbeiten:

3.1

4.0

Fundamente ausheben und bauseits lagern; ca. 30 cm Fiillboden einbringen und verdichten.

Stahlbetonarbeiten:

4.1

4.2

5.0

Herstellen der Streifenfundamente und Sohlenplatte aus Stahlbeton.

Sockel aus 3 Schichten Normalformat-Klinkersteinen, gemauert wie Verblendschale; einschl.
Isolierung aus Styrodur-Randsteifen, 100 mm stark.

Maurerarbeiten:

51

5.2

5.3

5.4

55

5.6

5.7

5.8

59

Innenschale aus 17,5 cm starken Porenbeton-Planblocksteinen, geklebt; einschlie3lich
Leibungsanschlisse.

Ringbalken 17,5 x 25 cm aus Leca-Formsteine, 17,5 cm stark (geklebt).
Warmedammung in der Luftschicht aus 100 mm Mineral-Dammplatten, Warmeleitféahigkeit 035

Verblendmauerwerk aus Normalformat-Vormauerziegeln, gemauert in Fertigmortel und im gleichen
Arbeitsgang verfugt: Materialwert: 300,00 EURO/1.000 Stck.

Verblendstirze als Stichbogen, 1 Stein hoch, mit vorstehender Kopfschicht.
Fenstersohlbanke als Rollschicht aus Vormauerziegeln der Verblendschale.

Wandflachen im Erd- und Dachgeschoss als Kalkzementputz; einschlie3lich Eckschutzschienen im
Bereich der Fenster- und Tur6ffnungen sowie Wandecken.

BitumenschweiBbahn als Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit, ganzflachig, auf
Stahlbetonsohle.

Zementestrich, 80 mm stark, im Erdgeschoss auf 90 mm Trittschallddmmung.

5.14 Sockelabdeckung im Bereich der Terrassenttr mit Bockhorner Klinker.



Walmdacher aus Schnittholz A/B, Giteklasse II, impragniert; einschliellich Windrispenband, Delta-

Gesims aus 6 mm starken weifRen Kunststoffbrettern 55 cm breit.

Geschossdecke aus 12,5 mm starken Gipskartonplatten, Schalbrettern, Dampfsperre und 200 mm

1 Stck. Holz-Einschubtreppe, warmegedammt, 60 x 120 cm.

Ausdielung des Spitzbodens aus Hobeldielen, einseitig gehobelt.

Dacheindeckung aus Betondachpfannen, Harzer Pfanne, verklammert, mit den entsprechenden
Formziegeln fur First, Grate, Ortgadnge und Strangentliftung.

Dachrinnen, Fallrohre, Einfassungen aus Titan-Zinkblech und Blei.

Fenster aus weilen Kunststoffprofilen mit Warmeschutzverglasung, U-Wert 1,1 einschlieRlich

Haustiiranlage aus weilen Kunststoffprofilen mit Fullung und Isolierverglasung, einschlieBlich
Automatik-Verriegelung, gleichschlieRende Profilzylinder und Driickergarnitur.

Innentiiren als Réhrenspantiren in Buche, Mahagoni, Limba oder Eiche hell furniert; Turzargen mit
umlaufender Dichtung, Giberfalzte Ausfiihrung, endbehandelt, Beschlag eloxiert mit einfachem Schloss,

6.0 Dachstuhl:
6.1
Max-Unterspannbahn und Lattung.
6.2
7.0 Innenausbau:
7.1
starker Mineralwolle.
7.2
7.3
8.0 Dachdeckerarbeiten:
8.1
9.0 Klempnerarbeiten:
9.1
10.0 Fenster- und Tirelemente:
10.1
Ausschaumen der Leibungsanschlisse.
10.2
11.0 Innentiiren:
11.1
incl. Druckergarnitur.
12.0 Elektroarbeiten:

Wohnzimmer :

1 Ausschaltung uP fur 1 Deckenleuchte

1 Steckdose 1-fach uP

3 Steckdosen 2-fach uP

1 Ausschaltung fur 1 AuRenwandleuchte uP

1 Antennen-Zuleitung uP von Ubergabepunkt
Sat-Anlage zur uP-Dose verlegt und Sat-Dose montiert

1 TAE-Anschluss mit Leitung und TAE-Dose uP/NFN
Zum Ubergabepunkt verlegt und betriebsfertig installiert



Schlafzimmer :

1 Ausschaltung uP fur 1 Deckenleuchte
1 Steckdose 1-fach uP
3 Steckdosen 2-fach uP
1 Antennen-Zuleitung uP von Ubergabepunkt
Sat-Anlage zur uP-Dose verlegt und Sat-Dose montiert
1 TAE-Anschluss mit Leitung und TAE-Dose uP/NFN
Zum Ubergabepunkt verlegt und betriebsfertig installiert

Gast:

1 Ausschaltung uP fur 1 Deckenleuchte
1 Steckdose 1-fach uP
3 Steckdosen 2-fach uP
1 Antennen-Zuleitung uP von Ubergabepunkt
Sat-Anlage zur uP-Dose verlegt und Sat-Dose montiert
1 TAE-Anschluss mit Leitung und TAE-Dose uP/NFN
Zum Ubergabepunkt verlegt und betriebsfertig installiert

Kiche :

1 Ausschaltung uP fur 1 Deckenleuchte

2 Steckdose 1-fach uP

4 Steckdosen 2-fach uP

1 Zuleitung E-Herd kpl. mit Anschlussdose uP und Kabel
1 Zuleitung fur Geschirrspiler mit Steckdose uP

Bad:

1 Ausschaltung uP fur 1 Deckenleuchte

1 Ausschaltung uP fur 1 Wandleuchte Spiegel
1 Steckdose 1fach uP

1 Lufter mit Nachlauf

Flur:

1 Tasterschaltung mit 4 Tastern uP fur 2 Deckenleuchten
1 Klingelanlage incl. Gong und Isodrticker

1 Ausschaltung uP fur 1 AuRenwandleuchte

1 Wechselschaltung uP fiir 1 Deckenleuchte

1 Steckdose 1fach uP

HWR (Endscheiben) :

1 Ausschaltung uP fur 1 Deckenleuchte

2 Steckdosen 1-fach uP

1 Steckdose 1-fach uP fur Waschmaschine

1 Steckdose 1-fach uP fur Trockner

1 Unterverteilung 2reihig uP besttckt mit:
Steigeleitung 5x10, 1 Hauptschalter, 9 Automaten, 1 F1-Schutzschalter 4pol.,
1 D01 Block 3pol., 1 Klingeltrafo

Abstellraum Terrasse:

1 Ausschaltung uP fur 1 Deckenleuchte
1 Steckdose uP einfach

Carport / Abstellraum:

Je eine Ausschaltung fur 1 Deckenleuchte
Je eine Steckdose einfach

13.0 Sanitararbeiten:

13.1 Verlegen der Schmutzwasser-Grundleitungen aus PVC-Rohren innerhalb des Gebaudes; bis 50 cm
Uber AuRenkante Fundament.

13.2 Wandhangende WC-Anlagen, Spulkasten mit Spartaste; einschlie3lich verchromter Papierhalter.



13.3

13.4

135

13.6

13.7

14.0

Waschtischanlage, 65 cm breit; mit Einhandmischbatterie; einschliellich 60 cm breite Porzellanablage,
Kristallspiegel rund 60 cm und doppelter Handtuchhalter, verchromt.

Waschtischanlage wie Pos. 13.3 jedoch 35 cm breit; im Bereich WC.

Brausewanne, 90 x 90 cm; oder ebenerdig gefliest mit Thermostatbrausebatterie und Handbrause;
einschliellich Wandstange mit Zubehor.

Anschlisse der Kalt- und Warmwasserleitungen fur Wasseruhr, Warmwasserbereiter, Klichenspule,
Waschmaschine und Geschirrspiler aus Kunststoff; einschliellich Feinfilter und Au3enzapfhahn.

Objekte im Standard-Farbton, weif3

Heizungsarbeiten:

141

14.2

14.3

14.4

145

15.0

Heizungsanlage, dezentral, als AuRenwand-Brennwert-Gastherme, raumluftunabhangig,
witterungsgefiihrte Regelanlage mit Vorlauffihler und Zeitschaltuhr; Abgasfiihrung Uber Dach;
Leistung nach Warmebedarfsberechnung.

Warmwasserspeicher in stehender Ausfuhrung; 300 Itr. Inhalt, dezentral.

Handtuchtrockner im Bereich Bad.

FuRbodenheizung im EG komplett aus Kunststoffrohren mit Riicklauftemperaturbegrenzer.

Eine Solaranlage zur Warmwasseraufbereitung befindet sich auf dem Nebengebaude.

Fliesenarbeiten:

151

15.2

15.3

16.0

16.1

16.2

17.0

18.0

18.1

18.2

Wandfliesen in Bad und WC werden rundherum 2,00 m bzw. deckenhoch im Bereich Dusch- und
Badewanne hoch angesetzt in Dinnbettmdrtel; einschlielich Ausschlammen; Fliesenschild Gber der
Einrichtung in der Kiiche 60 cm hoch.

Bodenfliesen werden in Duinnbettmortel verlegt; einschliellich Ausschlammen.

Fliesenmaterial nach Absprache.

Maler:

Deckenflachen aus Gipskartonplatten werden verspachtelt.

Wand- und Deckenflachen, die nicht gefliest werden, werden mit Raufasertapete Erfurt Korn 52,
beklebt und mit waschfester Dispersionsfarbe, leicht getdnt, gestrichen

Abstellrdume

Zu jeder Reihenhausscheibe gehért ein Aul3enabstellraum an der Terrasse.

AufRRenanlagen

Pflasterung (Terrasse und Zuwegung der Haustlren) in Herrenhof grau gefast, (AbmaRe und GroRRe
nach Absprache); Anlegen der Rasenflachen und einer kleinen Parkanlage, die zur Ruhe und
Erholung einladt.

Zu jedem Reihenhaus gehort eine Carportanlage mit Abstellraum.






